MACCHINA PER GELATO SOFT VARIEGATO
~ CON CELLA REFRIGERATA

Macchine for “Ripple” soft ice cream with refrigerated cabinet
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Nuovo modello della linea di macchine Coldelite per gelato soft con cella refrigerata che
produce gelato variegato con tre sciroppi diversi.

® Possibilita di alimentare direttamente il cilindro di produzione dal contenitore originale della miscela per
una produzione pitl igienica del gelato

® Possibilita di attingere gli sciroppi direttamente dal contenitore originale tramite speciali pompe peristaltiche
® Nuovo sistema di pompa di alimentazione che facilita la pulizia e riduce le parti in contatto con il prodotto
® Possibilitd di conservare fino a 30 litri di miscela e 6 litri di sciroppo

@ New model of the Coldelite soft ice cream machines range equipped with refrigerated cabinet that produces a
fantastic "RIPPLE” soft ice cream with automatic injection of three different toppings.

® Easy feeding of the production cylinder from the original packaging of the mix for a better hygiene and simple handling

® Special peristaltic pumps which bring the topping directly to the ice cream from the original container

® New type of feeding pump which makes cleaning procedures fasler and easier and reduces the parts in contact with the ice cream mix
® Possibility of storage until 30 litres of mix and 6 litres of toppings

Neues Modell der Coldelite Eisautomaten Maschinen Reihe mit Gefrierraum und
Produzierung von verziertem Eis mit drei verschiedenen Sirups.

e Moglichkeit, den Herstellungszylinder direkt von originalen Mischungsbehélter zu speisen, fiir eine
hygienischere Eisproduktion
e Durch spezielle peristaltische Pumpen werden die Sirups direkt von den originalen Behélter angesaugt

e Neues Pumpensystem, das eine sehr einfache Reinigung erlaubt und die produktbertihrenden Teile
reduziert

e Konservierungsmoglichkeit bis auf 30 Liter Mischung und 6 Liter Sirup maximum

Nueva maquina de helado soft Coldelite, dotada de camara refrigerada y distribucion automatica de jarabes
“topping”.

® Posibilidad de alimentar directamente el cilindro de produccion desde el contenedor original de la mezcla para una produccion mas
higiénica del helado

® Bombas especiales peristdlticas que envian los jarabes directamente y automdticamente desde los contenedores hasta el helado

® Nuevas bombas de aliritentacion que simplifica las operaciones de limpieza y reducen el trabajo de mantenimiento

e Possibilidad de conservar haslta 30 litros de mezcla y 6 litros de jarabe

MODELLO Produzione oraria Condensatore Caratteristiche elettriche Potenza installata Profondita Peso netto/lordo
MODEL Hourly output Condenser Electrical supply Installed power Depth Net,/gross welght
MODELL Stundenlelstung Kondensator Elektrischer Anschluss Installlerte Stromlelstung Tiefe Netto-/Bruttogewicht

MODELO Praduccitn horaria Condensacién Caracteristicas électricas Potencla Instalada Profundidad Peso neto/bruto
Ke. kw mm Ke.

Acqua/Aria
4 G S T TR 29 56 90
Agua/Aire
CDL DEL I TE ® Esclusivista / Sole Agent / Handler / Concesionario
= —  — — ...

Via Emilia n. 45/A
40011 Anzola dell’Emila { Bologna) Italy
Tel. +39 051 65.05.310 - Fax +39 051 65.05.311

e-mail: info@coldelite.it - www.coldelite.it
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